Vazeni zékaznici,

dovolte ndm, abychom Vam poskytli nékolik rad a doporueni jako
ndvod k uZivani a odetfeni zakoupené obuvi. Sprévné o3etfovani

a pecliva udrzba prodluzuji Zivotnost. DodrZovani nize uvedenych
zdsad zajisti Vasi spokojenost se zakoupenym vyrobkem.

Pfi vybéru peclivé zvazte (cel, k némuz bude obuv prevazné
pouzivana, jaké vlastnosti by Vami vybrany model mél spliovat
avjakych podminkéch jej hodldte pouzivat.

Pro pohodli chiize dbejte na to, aby zvolend velikost a typ

obuvi presné odpovidali potfebdm Vasich nohou, zejména
tvaru chodidla s ohledem na délku a Sitku, vysku klenby, vysku
nartu a tvaru patni kosti. Sportovni obuv je nutné zvIast peclivé
vyzkouset. Nevhodné zvoleny typ G velikost obuvi nemohou byt
divodem k pozdéjsi reklamaci.

Obuv nazouvejte a vyzouvejte rozvazanou, pouZivejte obouvaci
I7ici, abyste zabranili polaméni opatku v patni &sti. Casto ji
stfidejte, pouZivejte zpisobem a v prostiedi odpovidajicim jeji
licelovosti. Viyvaruijte se rozmaceni usiiové obuvi poskozujici
vzhled povrchové tipravy a deformujici tvar obuvi.

Obuv uZivejte vzdy fadné zasnérovanou, aby nedochdzelo

k pohybu chodidla v boté a tim k poskozeni podsivky v patni casti.
Tkanicky méjte vdy zavazané az do posledniho otvoru.

Téméf kazda usen je barvena do zadouciho odstinu.

Pfi nadmérném poceni nohou nebo provihnuti miize dojit

ke zbarveni ponozek.

Pro pfirodni usen je charakteristickd nerovnomérnd kresba lice
a Castecnd rozdilnost povrchu.

Zaruka vyrobku se vztahuje jen na jakost, vyrobni vadu nebo
nekompletnost, ne na bézné opotfebeni (napf. patniky musi
byt vyménény ihned, jakmile jsou ochozeny). Nelze zaménovat
zéruéni dobu se Zivotnosti vyrobku. Pfi zjiSténi zévady uplatnéte
reklamaci bez zbytecného odkladu.



Névod na oseteni a udrZovani jednotlivych druhd obuvi:

Hladka usei — povrch zbavte necistot vhodnym kartackem, mékkym hadrikem, pfipadné
vihkou houbou. Suchou usei lehce nakrémujte a vylestéte textilem. PouZivejte krémy urcené
na usfiovou obuv, témér univerzalni pouZiti maji smésné krémy. K oziveni vzhledu bez lesténi
Ize pouzit samolestici emulze. Hladké i vlasové usné doporucujeme pred prvnim pouZitim
i k docileni vyssi ivosti ého materidlu.

~

. Vlasova usen (velur, nubuk) — povrch jemné kartacujte bez vydiréni vlasu, nebo oetfete
mékkou bilou mazaci pryzi nebo krepou, déle Ize pouZit k tomu urcené Cistici prostredky.
K barevnému oZiveni povrchu slouZi specialni barvy na tyto materialy. Vlasova usefi se nikdy
nekrémuje.

. Lakova useii — je choulostivd na mechanické poskozeni (odfeni), chemické vlivy, rozméceni
ateploty pod bodem mrazu. BéZné necistoty a prach odstrarite mékkym hadikem za sucha
nebo mokra. K o3etfovani lakové obuvi slouzi krémy a Cistici prostredky na lakové usné.

~

. Mazand usefi - je vhodné o3etiit k tomu uréenymi mazadly a oleji, tim se nahradi ibytek tuki
z usné, zmékdi se, zvlacni a naimpregnuje. O3etfeni provadéjte vzdy jen u suché obuvi. Velmi
svétlé usné obvykle po aplikaci mazadel mirné ztmavnou.

Plast, kozenka a poromery — povrch cistéte vodou a po oplachnuti vytiete mékkym, suchym
hadfikem. Na obuv z téchto materiali se nesméji pouzivat bézné krémy a lestidla!

o

Pryzova obuv (qumaky, galose, pieziivky) — umyvejte vlaznou vodou a nasledné nechte
& oschnout. Vnitini ¢ast udrzujte v dobrém stavu pravidelnym volnym vysousenim potu
idanim viozek.

Textil — cistéte jemny) acovanil i znecisténi také vytiranim
zavlhka. Doporucujeme impregnovat a cistit k tomu urcenymi prostredky.

~

£

Do uzaviené, hlavné usiiové obuvi po vyzuti uzivejte napinaky pro udrzeni tvaru a zabrénéni

deformace obuvi.

. Usitovd, textilni a obuv ze syntetickych materidldi s konfekcnim Sitim neni vodotésna!
Promacend obuv se nesmi susit v kontaktu ani v bezprostiedni blizkosti tepelnych zdroji!
Nejvhodnéjsi je suseni mokré obuvi vylozené papirem pi pokojové teploté.

10. Pozor — nékteré vyrobky vyZaduji zvIastni zplisob tidrzby a uZiti, na coZ je uZivatel upozornén
specidlnim (nikoliv jen timto obecnym) navodem. V piipadé nejasnosti ohledné poutitych
materidlli a zplisobu péce 0 obuv se laskavé obratte na prodejce obuvi.

11. Pred kazdym pouzitim krémii, ich a impregnacnich prostiedkii na obuv ovéfte, zda je

vyrobek vhodny na dany druh obuvi. Dodrzujte pokyny vyrobcii téchto prostredkii. Obuv

nesmi byt nikdy prana v pracce!

©

12. Pro Vasi informaci uvédime zévérem prehled piktogrami uzivanych pro oznaceni materialii
pouzivanych na obuv:

0 o D

svrsek vystelka podrdzka

Ll %

usen povrstvend usei fextil ostatni materidly




Vézeni zdkaznici, dovolte ndm, abychom vém poskytli nékolik rad a doporuceni,
které vdm pomohou s oSetfovanim zakoupeného textilu. Dodrzovéni nize
uvedenyich rad a spravny vybér textilu podle aktivity, na kterou je urceny, vam zaruci

se ym zbozim.

Preklad pouzivanych termini:

HAND WASH ONLY — pouze rucni prani
DO NOT MACHINE WASH — neprat v pracce
WASH SEPARATELY — prét oddélené
WASH INSIDE OUT - prat po rubové strané
WASH IN COLD WATER — prét ve studené vodé
WASH DARK COLOURS ~ barevné prédlo perte oddélené od bilého
WASH AS COTTON — prat jako bavinéné pradlo
DO NOT BLEACH — nebélit
DRY CLEAN — chemicky Cistit
'WATERPROOF — odolné proti vodé
KEEP AWAY FROM FIRE — chrénit pfed otevienym ohném
DO NOT IRON — neZehlit
IRON ON REVERSE SIDE — Zehlit po rubove strané
DO NOT IRON DESIGN, PRINTING, BADGE — neZehlete pies potisk
DRY FLAT - susit ve vodorovné poloze
TUMBLE DRY WITH TENNIS BALLS — do bubnové susicky pred zapoetim susiciho
programu vlozte tenisové micky
DO NOT TUMBLE DRYAT HIGH TEMPERATURE — nesuste v bubnové susicce pfi vysokych teplotéch

Tyto ndvody jsou vidy doplnéné symboly, které upfesiiuji vhodné postupy.
Doporucujeme viechny vyrobky prét naruby, aby se v pracce neodiraly. Pouzivejte
vidy praci prasek, ktery je urceny na svétlé ¢i tmavé textilie, tak zajistite stalost
barvy. Textil pred pranim vzdy roztfidte podle barev a zapnéte zipy, choulostivé
tkaniny tpIné oddélte od ostatniho pradla. Pokud je sportovni obleceni propocené,
je potieba ho vyprat ihned, nebo alespoii propléchnout ve studené vodé, zabranite
tak agresivnimu pisobeni potu na tkaninu. Pokud Zehlite obleceni's napisem, ovéite
si, zda je ndpis vysity, vytisknuty, nebo lepeny. Potisky a lepené napisy nezehlete,
doslo by k jejich znehodnoceni. Prédlo, které je bez podsivky, doporucujeme Zehlit
naruby, aby nevznikla leskla mista a nedoslo k poskozeni népisii.



Zakladni informace o textilnich materidlech a jejich tidrzb

COTTON, BAUMWOLE
BAVLNA Symbolyudriby’(nem‘rhuvedenuﬂnak] @ & H =X
VLNA Symboly ddrzby (neni-li uvedeno jinak) @ 2% H A2 X
Préta Zehlit po rubové strané (tento
FLEECE materidlje vyroben ze 100%polyesteru) | 18] X B A ®
Symboly tdriby (neni-fi uvedeno jinak)
Pii znedisténi pretfete hadfikem
. LEATHER e prteeladiie
KOZENE ZBOZI Viz. pillegiq): mformasn[’ tak "a;gﬁ:(y,:‘,{:ep‘:nﬁ:‘:dm ¢
ELASTAN, LYCRA, ACRVL, | Pro syntetické a chemicka viakna plati
NYLON, POLYAMID, tyto symboly ddriby WAHEA O
POLVESTER, VISCOSE (neni-li uvedeno jinak)
Prehled zékladnich symbolii ddrzby pro postupy prani:
Nesmi se prét E Susitv roving
Prét rucné pfi maximalni
teploté 40°C. Nezdimat Susit odkapanim

Bélit je mozné
pradlo

X
i)
A
A
=

@

susicce

Susit zavésené

anekartacovat

Vijrobek se milze prét v prace
pfimax. teploté 40°C

Vyrobek se nesmi bélit

Vyrobek se nesmi susit v bubnové

Vyrobek se mize susit v bubnové
susicce pii normalnim sus. programu

Vyrobek se miize sust v bubnové
suitce pii i teploté suseni

pouze bilé bavinéné

@ 0 XUPPRE

Vyrobek se nesmi zehlit

Teplota spodi plochy zehiicky nesmi
bjtvyiinez 200°C

Teplota spodni plochy Zehlicky nesmi
bytvyssinez 150°C

Teplota spodi plochy zehiicky nesmi
bitvyiinez 110°C

Vyrobek se nesmi chermicky istt

Profesionlni chemické cisténi
tetrachloretenem a rozpoustédly
uvedenjmi pod symbolem
-normalni proces

Profesiondlni chemické Gténi
uhlovodiky- normaini proces




